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SABA Schwarzweißfernseher. 


SABA Schauinsland T 250 
eege 
Transistor-Niedervolt-Chassis. 
Elektronische Senderwahl mit 
6 Tasten für alle Programme. 
Brillantes, kontrastreiches 
St-em-Bild, Reiner Klang. 
lldröhren-Schutzschaltung. 
Norm-Antennenanschluß. 
Maße: са, 68x 49x39 cm 
(BXHXT). Zubehör (gegen 
Aufpreis); Chromdrehständer mit 
Laufrollen, Drohfuß де Luxe (weiß). Ausführung: 
mitoldunkel poliert, nußbaumfarben oder mattweiß. 








SABA Schauinsland T251 telecomputer 
Transistar-Niedervoll-Chassis.Timpuls- 
gesteuerte telecomputer-Berührungs- 
iston. 61-cm-Super-Rachtack-Bildröhre| 
Brilianto, kontrastreiche Schwarz- 
woiß-Wiodergabe — auch von 
Sendungen. Reiner Klang. Bildröhron- 
Schutzsehaltung. Norm-Antennen- 
Anschluß. Made: са:68х 48.5 x 39 cm 
(BXHXT), Zubehör (gegen Aufpreis): 
‚Chromdrehatänder mit Laufrollen, 
Drohfuß do Luxe (weiß), Ausführung: 
nußbaumfarben oder mattwolß, 


‘SABA Schauinsland T 253 (Abb. 1) und Т 258 (Abb. 2) 
Jomputer-Berührungstasten. Fornsteueranschluß, Technik wla T 251. 
: са. 71 х 46,5 х 28 ст (Bx Hx T). Ausführung: mitteldunkel 
poliert, Nußbaum natur oder mattweiß. 
т.258: Maßo: ca. 71x48x38 om (В x Н х Т). Ausführung: mitteldunkel 
poliert oder Nußbaum natur, ч 


SABA Ultra TSL 249 
tolocommander 

Mit der drahtlosen Utraschalt- 
Fornsteuerung SABA 
telecommander können Sie 


a 
on 
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SABA Koffergeräte. 


SABA bonny 

4 Wellenbereiche: UKW, KW. MW, LW: 
UKW-Abstimmautomatik. Batterie- 
und Netzbetrieb. Diodenbuchse für 
Aufnahme und Wiedergabe. Auch bel 
110V Netzspannung betriebstăhig. 
Maße: ca. 27 x14x6.5 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 1,7 kg mit Batterien, 
Zubehör: Ohrhörer (im Preis einge- 
schlossen). Ausführung; nußbaumfarben. 


SABA peggy 
3 Wellenbereiche: UKW, KW, 
MW. Hochwirksame Antennen. 
Anschlüsse fûr Netzteil und 
Ohrmörer. Ausführung 
anthrazit oder mattweiß, 
Maße: ca. 21x 105x5cm 
(BXHXT). Gewicht: ca. 5809 
ти Batterien. Zubehör: 
Ohrhörer (im Preis einge- 
schlossen). 








SABA sandy aulomalle 
4 Wellenberoiche: UKW, KW, MW, LW, Schaltbare UKW-Abatimm- 
automatik. Battorie- und Netzbetriob. Klangrogler. Diodonbuchse fr 
Aufnahme und Wieder са. 27X16.5x7,8.0m (BxHxT); 
Gewicht: са. 2 kg mit Batterien. Ausführung: nußbaumlarben oder. 
paninorschwarz. 








SABA radio-rocorder ACR 352 
Diroktûberspielung von Radio 
aut Cassetto. Batorie- 

und Notzbetrleb, 

2 Wellenbereiche: MW und UKW. 
Mthörlautstärke bel 

Aufnahme unabhängig, 















regelbar. Automatische 
Aussteusrung. Made: са. 
29x20x7 cm (Bx Hx T). 
Gewicht: ca. 27 ка mit 
Batterien. Zubehör (im Preis 
eingeschiossen):Leercassette, 
Ge, Mikrofon. Aus- 


‘SABA radio-recorder RCR 354 
4 Wellenboreiche; UKW; KW, MW, LW. 
Batteriekontrolle durch Zeigerinstrument. 
Sonst wie RCR 352. Made: ca, 34x 22x 
В ст (BxHxT). Gewicht: са, 36 kg. 
тїї Batterien. Zubohör (Im Preis sin- 
geschlossen): Loercassatte, Ohrhörer, 
führung: schlagfestes Kunst- Mikrofon. Ausführung: schlagestes 
Stoitgehäuse, anthrazit. Kunsisioftgehäuse, nußbaumferben, 

S 7 


SABA cassetten-recorder 


SABA cassetten-racorder 315 
Kompakigerät für Batterie- und Netzbstrieb mit selbst 
Batteriekontrolle durch Zeigerinstrument. Eingebautes Мат 
anzeige bei Aufnahme. Aussteuerungs-Automatik. Mithörmöglichkeit 
bol Aufnahme über eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer. Flachbahn- 
regier fûr Lautstärke und Klang, 
Guter Klang durch 
10-cm-Lautsprecher. 
Fernbedienung Star/Stop 
über Außenmikrafon steuer 

bar; Schneller Vor- und 
Rücklauf, Automatische End- 
abschaltüng. Maße: ca. 
27x15x8 om (BXHXT) 
Gewicht: ca. 2,2 ка mit 
Batterien. Zubehör (lm Preis 
eingeschlossen): Ohrhörer, 
Leereassette, Rundfunk- 
Verbindungskabel 

Ausführung: schwarz. 








SABA cassetten-recorder 335 Stereo 
Ser Deck für Aufnahme und 
Wiedergabe, Eingebaute Endstufe mit oder manuell (umschaltbar), 
Lautsprecher für Mono-Wiedergabe. Batterie- und Netzbetriob mit 
Zusatz-Einrichtung für Stereo- solbstiätiger Umschaltung. 
Wiedergabe über Storeo-Kopfhörer. Batterie- und Aussteuerungs- 
Umschaltbar für Chromdioxid- oder Kontrolle durch kombinlertes. 
Standardband. Batterie- und Netz- Zeigerinstrument. Fem- 
betrieb mit selbsttätiger Umschaltung. ` ` bedienung Start/Stop über 
Aussteverung automatisch oder manuell. Mikrofon steuerbar. Großes, 
‚Ausstouerungskontrolfe durch Zeiger- Reportagefach für Zubehör. 
Instrument. Großes Reportegeisch für Maße: ca. 24x7.8x25 cm 
Zubehör. Maße: ca. 24x7.5x26 cm (BXHXT). Gewicht: ca. 2.5kg 
(BxHxT). Gewicht: ca. 3 kg mit mit Batterien. Zubehör (im 
Batterien. Zubehör (im Preis Preis eingeschlossen) 
‚eingeschlossen): Bereitschaftstasche, ` Bereiischaftstasche, Mikrofon 
Mono-Mikrofon, Lesreassette und mit Ständer, Ohrhörer. 
Storeo-Rundfunkvorbindungskabal, Lnercassette, Rundfunk- 
Ausführung: nußbaumfarben. Verbindungskabel, 
Ausführung: nuäbaumfarben. 


SABA cassetten-recorder 325 
Aussteuerung automatisch 




















SABA Radios. 


SABA electronic clock 

Zeitanzeige duren Leuchtzitfern mit stufenlos regelbarer Helligkeit 

Minutengenaues Wecken durch Radioprogramm oder Summton (mit 

24-Stunden-Automatik, abschaltbar). Gangreserve bei Netzaustall 

automatische Umschaltung auf Batteriebeirieb. Völlig lautloser Gang. 
Tasten für schnellen oder 

langsamen Vorlauf zur Uhr- 

zeiteinstellung, Weckautomatik 

und Zetautomatik. Radioteil 

für UKW und MW. Ausschalten. 

дез Radiotels bis 

60 Minuten vorwählbar. 

мәве: ca 305х9х15 ст. 

(BXHXT), Zubehör (im 

Preis eingeschlossen): Kissen- 

lautsprecher, 

Ausführung: weiß oder rot 





SABA radio ciock automatic. 
Radio-Digitaluhr mit beleüch- 
teter Lameller-Zeitanzeige, 
Uhrzeiteinstellung mit Dreh- 
поре Weitere Ausstattung 
für Wecken und Radioteil 
sowie Maße, Zubehör und 
Ausführung wie bei 

SABA electronic de 





SABA pro RC 11 electronic 
ünktionelle, elegante Form, 





'schneilwahl von. 
und UKW-Sendern тїї auto- 
matischer Bereichsumschal« 
tung. 2Watt Spitzenleistung, 
Modernste Transistortechnik 
mit integrierten Schaltungen. 
Maße: ca. 25,5x 14х18 ст. 
(BxHxT). Ausführung: 
schlagfestes Kunststoff 
gehäuse, mettweiß oder rot 


SABA Triberg 
4 Wellenbereiche: UKW, KW 
(59-тт-Вапа), MW, LW. Hope 
Trennschäre. Zwei eingebaute 
Antennen für айе Bereiche. 
Grose Fluilicntskala, Klang- 
regier. 3 Walt Spitzenleistung 
Lautsprecher: 15/10 cm nach 
‚Oben abstrahiend: Made; са. 
5x 11x 18,5 cm (BKH T). 
"Ausführung: va 


9 


SABA Radios. 


ЗАВА Donau 
4 Welienbereiche: UKW, KW 
(48-m-Band), MW, LW. 
‚gebaute Antennen für alle 
Bereiche. Ausgezeichnete 
Tronnschärte. 3 Watt Spitzen- 
leistung. Klangregler. Made: 
ca. 52x 14x 15 em (BxHxT). 
Austührung: nuBbaumtarben 
oder mattweiß. 






SABA Lindau 
Hohe Empfangs- und Wieder- 
gabeleistung. Ausgezeichnete, 








Tronnschärfe, Eingebaute 
‚Antennen für allo Weien. 
boreiche. Hochwirksamer 
Klangregior, stufenlos, 9 Watt 
Spitzanleistung. Lautsprecher! 
4711. cm. Mabe: 
87x16,6x 16 ст (BxHxT) 
‚Ausführung; Nußbaum natur- 
holi mattiort odor mattwolß, 















SABA Bregenz 
а Wellenberaicho: UKW. KW (43:m-Band), 
MW und LW, 3 Wott Spitzonleistung. 
Hochwirksame Forritantenne für Kurz. 
Mit und Langwelle. Wurfantenne. 

für UKW. Großer Konzertlautsprecher. 
Maße: ca. 56,5 x13,5x 20.5 ст (BXHXT) 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweid, 





SABA Mainau de xe 
Optimaler Klang durch 2 Lautsprecher 
und getrennte Höhen- und Tielentegler.. 
10 Watt Spitzenleistung, 4 Neier. 
bereiche, Abstimmanzeige duron 
beleuchtates Zeigerinstriment. Hoher 
Bedienungskomfort:8 Drucktasten, 
Flachbahnreglar für Lautstärke, Höhen, 
und Tiefen. Maß: са. 62x 12K 23.5 em 
(BXHXT). Ausführung: mitteldunkel 
poliert, nußbaumfarben oder mattwêiê- 
10 











SABA Stereo-Anlagen. 


SABA Konstanz Stereo automatic 
Voltransistorisiertes Steuergerät mit 
getrennten Lautsprocherboxen. 2 eison- 
Ges Gegentakt-Endstufen mit je 10 Watt 
Spitzenleistung. Schaltbars UKW- 
Abstimmautomatik. Flachbahnregier für 
Lautstärke, Tiefen, Höhen und Balanco. 
2 Boxen mit Alllrequenz-Lautsprechern 
18/13 ст, Maße; Steuergerät ca. 

8x 12x24 ст (Bx Hx T). Lautsprecher- 
boxen ca. 16x 24x 15 cm (BxHxT), 
Austührung: Nußbaum naturholl таен 
oder танно. 





















SABA Meersburg Stereo sutomatie 
Voltransisiorisienes Siouargordt mit 
gerennion Latsprecherboken. 
ФУ UKW-Taston г Programmschneil- 
жан. 2eisenlose Gogentakendatuien 
EE 
'UKW-Absiimmautomat Fisch“ 
E 
Hohen und Balanca 2 Bokan mit Breit- 
210 en Mas: 

Erät ca, 08,5 x 1223,5 cm 
аннат Lauisprocherdosen ca- 
ZE 

з панел 
эзе matweiß, 


т 





SABA HiFi-Anlagen. 


SABA HIFI-TunerTS100Stereo SABA HIFI-Verstärker VS 100 Stereo 
4 Wollenbereiche: 5+1 Tasten 250 Watt Musikleistung. 2x30 Watt 
für URW-Programmsehnel- —  Sinus-Dauertonleistung. Klirrfaktor 
wahl. Schaltbaro UKW- kleiner als 0.15% bei Nennleistung. 
Abstimmautomatik, Zusatz-  Obentritit DIN 45500. Phono-Eingānge 
antenne tür айе Wollen- für Magnet- und Kristalisysteme. 
bereiche. Maße: ca. 41 «11x  Stereo-Koplhöreranschluß von- 

28 cm (Bx H x T): Ausführung: Ausführung und Maße wie TS 100. 
Nupbaum паште mattfert, Lieferbar ca. April 1974. 

тайне oder m 

Lieferbar ca. April 1974. 








lie Lautsprecherboxen: 
Wie Studio 8100 (Seite 13), 


+ 
б КЕП 





SABA HIFI-Studlo 8035 Stereo 
2x 18 Watt Musikloistung, 
Klirrtator kleinr als 0.25% 
boi Nennleistung, 2x 12 Watt 
Sinus, Obertift DIN 45 600. 
Schalibare UKW-Abstimm- 
automatik. Phono-Eingänge 
tür Magnet- odor Kristall- 
systemo: Sioroo-Kopthörer- 
Anschluß vorn, Maße: ca. 
61x14x30 cm (Bx HXT), 
Ausfohrung; Nuðbaum natur- 
holi mattiort oder тае. 
Lautsprochorboxen: 

BABA HIFI-Regalbox 30 und 
SABA HIF|-Flachbox FL 30. 








SABA HIFI-Studio 8060 Stereo 
2x 30 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1 “a bei Nennleistung, 
2x 22 Watt Sinus. Übertrift DIN 45 500, Kurzschlußteste Lautsprecher- 


usgänge. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonie. 571 UKW-Tasten 
für Programmschnellwahl, Schaltbare UKW-Abstimmautamalik. Мае: 
ea. 66x 14x30 em (В x Hx Т), Ausführung: Nußbaum naturhelimetiert, 
тайне oder metallic 

Lautsprecherbozen: 

SABA HIF-Regalbox 30 und SABA HIFLFlachbox Е1 30, SABA HIE 
Kompaktbox ОХ 30 und Box FL 30 als Quadro-Ergānzungsbox 
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SABA HIFI-Studie 8061 telecommander 

Drahtlose Fernsteuerung für Eln/Aus, UKW-Sendenwahl für 6 Stationen, 
Lautstärke, Tieten und Höhen. Prysiologische Lautstärkeregelung. Meier, 
gesteuerte Flachbahnregler. Weitere Ausstattung, Maße, Ausführung wie. 
Studio 8000. 


Lautsprecherboxen: Siehe Studio 200. 





SABA HIFI-Studio 8100 Stereo 

2x 50 Watt Musikleistung. Klirefaktor kloinor als 0,1 % bei Nennleistung 
2x20 Watt Sinus. Obertrift DIN 45 500, Vier iodorgabo SABA 
Quadrosonic mit droistufigem Pogelschalter. В impulsgosteuorio 
Beröhrungstasten für 

UKW-Programmschnell- 

wahl mit Leuchtdioden- 

Anzeige: Mabo: са. 

65x14x30 cm (Bx HXT): 

Ausführung: Nußbaum 

naturboil таніо, matt- 

жоё oder metallic. 

Lautsprecherboxen: 

SABA HiFi-Rogaibox 50 

und SABA HiFi- 

Flachbox FL 50, SABA 

HiFI-Kompaktbox. 

QX 30 und Box FL 30 als] 

Quadro-Ergänzungsbox. 


SABA HIFI-Studio Freiburg 
telecommandnt 

Drahtlose Fornsteuarung für Eln/Aus, 
URW-Sonderwahl, Lautstärke, Tiofen 
опа Höhen. 2x 8 Watt Musikleistung. 
Viorkenat Wiedergabe SABA quadro- 
SE 
(BxHxT. 1 

Hal manise der mathe 











A SABA HIFI-Tonbandgerät вва 
Vierspurtechnik, 4,75 un Stereo 
Aussteuerungsautomatik mit hoher Vierspurtechnik, 9,5 und 


Dynamik. 2x 10 Watt Musikleistüng. 19 cm/s. Aussteuarung 
SABA HIFL-Studio-  Fiacnbannregler für Lautstärke, automatisch oder manuell 
Kombination 8730 Stereo Höhen ung Tiefen. Tricklaste mit beleuchteten Anzeige- 

в UKW-Stationstasten fùr Made: са 42517 37 cm (BXHXT) instrumentan für belde 
Programmschnellwahl Automatische Band-Endatschaitung. Kanäle, 

2% 15 Watt Muajkteistung. | Austührung: nußbaumfarben oder 2x 10 Watt Musikleistüng: 
Klirrtaktor Mier als 0,1% ES 5 Flochbahnroglor für Aus- 
2x9 Wat Sinus. Rauchlopasterbene Klarsichthaube, Steuerung. Lautstärke, Höhen, 





Viorkanal-Wiedergabe: Praktischer Tragegriff, Gewicht: ea. 10 ka. und Tielen. Multiplayback 
SABA quadrosonie, 
Schaltrare UKW- 


Abelimmautomallk 
Plattenspielor Dual 1214 


mit Magnetsystem 
OMS 200, Маво: са. 
EE 
(Bx HAT), Auslührung: 
Nußbaum naturhell 
тошоп oder mattwlß, 
Fauchtopasfarbiene, 
stufenlos vest 
Klarsichthaube, 


Siehe Studio 8060 
(Selte 12) 


sasani ms 
Superlanger Metallrohr-Studlo-Tonarm 
mit kardanischer 4-Punkt-Spitzen 

1адогупд. Storoo-Magnetsystam Shure 











М MG-D. Aniakatng-Einrietung. | 
Leucht-Stroboskop, Chassis Dual 1229. ee EC 
Mago: ca. ах 10x355 em (АНА ZE, E 
Austührung: Nusbaum naturhell таеп steuerung automatisch oder manuell nanmen, Monllor-Wiedergal 
oder marwol. Rauchtopastarbene. mit beleuchteten Anzelgeinstrumonten Über soparatos Stouorgerát 
Kiarsichtnaube, für beide Kanalo:2x10 Watt Musik- mégllch. Nachbandkonträlle, 
Jeistung. 6 Flachbahnregier für Aus- MABA: c. 42X17 x37 em 
SABA HIFI-Studlo- ısteverung, Lautstärke, Höhen und [Bx HAT); Ausführung 
Kombination 8760 Stere Tieten. Playback und Multiplayback ohne nuðbaumtarben odar malwod- 
eelerer Zubehör möglich. Мабе: ca. 42% Rauchtopasfarbene Klarsicht- 





Führungstaatan für UKW- 37 em (8 xH хт), Austührungs ош haube. Praktischer Tragogril, 

Programmschnellwahl mit taroen oder тайне. Gewichts on- 10 kg. 
Rauchtopastarbene Klarsichthaube. 

Praktischer Tragegrit, 

бешт: са. 30%. 





2x30 Walt Musikleistung. 
Klirlaktor kleiner als 0,1%. 
2x22 Watt Sinus: 
Obertriflt DIN 45500. 
Vierkanal-Wiedergabe 
SABA auadrosanie, 
Plattenspieler Dual 1216 
mit Magnetsystem 
Shure M150. 
Made: ca. 688х195 
36.5 cm (Ex HX TY 
Ausführung: NuRbaum natur- 
heli peter oder mattweiß. 
Rauchiopastarbene. 
stufenlos verstellbara 
Klarslethaube. 

en: 
Siehe Studio 8050. 
(Seite 12. 
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